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N Articolo - Nome Caratteristiche Codice € (VAescl)
1 Picchetto Picchetti in ferro zincato da mm:
I —— ¢ 33 x 1000 0903.103.1M
¢ 40 x 1000 0903.106.1M
et =>> @ 40 x 1500 0903.100.1M
¢ 54 x 1000 0903.108.1M
2 Picchetto con ancora Picchetti con ancora in ferro zincato da mm:
¢ 33 x 1000 0903.103.1V
Eee———— +J“Ur? % 40 x 1000 0903.106.1V
¢ 40 x 1500 0903.100.1V
B %§> 9 42 x 250
¢ 42 x 750
¢ 54 x 1000 0903.108.1V
3 Tubo base interno Tronchetto di fondazione in ferro zincato da mm:
@ 51 x 1000 0903.130.1M
e = @ 54 x 1000 0903.131.1M
@ 65 x 1500 0903.132.1M
4 Tubo base a staffa Tubo base a staffa ferro zincato da mm:
¢ 54 x 500 0903.138.1M
== 0903.140.1W
¢ 82 x 600 0903.141.1M
5 Tubo base rastremato Tubo base rastremato in ferro zincato da mm:
@ 60 x 500 0903.137.1M
F——1—1
6 Piastre inclinate Piastre inclinate con tasselli in ferro zincato da mm:
270 x 220 per tubo @ 60 0903.142.1M
430 x 200 per tubo @ 76 0903.143.1M
270 x 220 per tubo @ 60 "bassa" 0903.144.1M
7 Piastre dritte con tasselli in ferro zincato da mm:
270 x 220 per tubo @ 60 0903.145.1M
430 x 200 per tubo ¢ 76 0903.146.1M
430 x 200 per tubo ¢ 88 0903.147.1M
270 x 220 per tubo @ 60 "bassa" 0903.148.1M
8 Piastre di testata con tasselli in ferro zincato da mm:
| 270 x 220 per tubo @ 60 0903.149.1TM
l
)\
9 Piastre con chiodi per fissaggio senza cemento
5 5 | in ferro zincato da mm:
O i 400 x 400 per tubo @ 60 0903.136.1M
° ° [
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Caratteristiche (mm)
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Spessore Sviluppo

2800
3100
3200
3300
3500
3700
4100
4430
4500
4600
4700
5000
5100
3300
3550
4000
4400
4430
5000
6100
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L
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2410
2510
2610
2810
3010
3410
3740
3810
3910
4010
4310
4410
2610
2860
33100
3710
3740
4310
5410

Codice

0104.401.1M
0104.200.1M
0104.100.1M
0104.400.1M
0104.205.1M
0104.210.1M
0104.300.1M
0104.600.1M
0104.215.1M
0104.305.1M
0104.810.1M
0104.310.1M
0104.220.1M
0104.395.1M
0104.396.1M
0104.397.1M
0104.822.1M
0104.601.1M
0104.601.1M
0104.609.1M

€ (IVA escl.)
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Caratteristiche (mm)

(]
33

40
48
48
60
60
60
76
76
76
76
88
88
88
88
88
88

Spessore

W W W W W W W W W W N N N N NN DD

2000
2000
2000
3000
3000
3700
4500
3000
3700
4500
5200
3000
3700
4500
5200
5700
6200

Codice

0907.605.1M
0907.620.1M
0907.640.1M
0907.645.1M
0907.660.1M
0907.665.1M
0907.670.1M
0907.680.1M
0907.683.1M
0907.686.1M
0907.689.1M
0907.692.1M
0907.695.1M
0907.696.1M
0907.697.1M
0907.698.1M
0907.699.1M

€ (IVA escl.)
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Caratteristiche

Arco zincato a fuoco in tubo da @ 40

con sviluppo 7100 mm per tunnel da 4500 mm

Arco zincato a fuoco in tubo da ¢ 60
per serra tunnel da 7000 mm da:

@ 60 x 5000 rastremato M
@ 60 x 5000 rastremato F

Arco zincato a fuoco in tubo da @ 60
per serra tunnel da 8500 mm da:

9 60 x 6130 rastremato M
@ 60 x 6030 rastremato F

Arco zincato a fuoco in tubo da ¢ 60
per serra tunnel da 10000 mm da:

@ 60 x 7000 rastremato M
@ 60 x 7000 rastremato F

Prolunga ferro zincato a fuoco
per serra ricovero materiali da mm:

¢ 60 x 1500
¢ 60 x 2000
¢ 60 x 2500
¢ 60 x 3000
@ 76 x 1500 rastremato a 65
@ 76 x 2000 rastremato a 65
@ 76 x 2500 rastremato a @65
@ 76 x 3000 rastremato a 65

Arco zincato a fuoco in tubo da 833
con sviluppo 68000 mm per serra

a pareti inclinate da 4800 mm larghezza

Arco zincato a fuoco in tubo da ¢40
con sviluppo 5000+5000 mm

per serra a pareti inclinate da 6500 mm larghezza

Codice € (VA escl)

0101.100.1M

0103.100.1M
0103.105.1M

0103.300.1M
0103.305.1M

0101.605.1M
0101.600.1M

0903.169.1M
0903.170.1M
0903.171.1M
0903.172.1M
0903.179.1M
0903.180.1M
0903.181.1M
0903.182.1M

0102.200.1M

0102.400.1M
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Caratteristiche
Punta zincata a fuoco in tubo da mm:

860 x 1600 rastremata M-M

260 x 1830 rastremata M-M
per serram: 3,00 / 3,50 / 4,00

Arco zincato a fuoco a punta
per serra larghezza m 5,00 da mm:

@ 60 x 4950 rastremato F-F

Arco zincato a fuoco a punta
per serra larghezza m 6,40 da mm:

@ 60 x 6500 rastremato F-F

Arco zincato a fuoco a punta
per serra larghezza m 6,90 da mm:

@ 60 x 7000 rastremato F-F

Arco zincato a fuoco a punta
per serra larghezza m 8,00 da mm:

@ 60 x 1600 punta F-F
@ 60 x 3500 rastremato F-M

Arco zincato a fuoco a punta
per serra larghezza m 9,00 da mm:

@ 60 x 1600 punta F-F
@ 60 x 4100 rastremato F-M

Arco zincato a fuoco a punta
per serra larghezza m 10,00 da mm:

@ 60 x 1830 punta F-F
@ 60 x 4500 rastremato F-M

Arco zincato a fuoco a punta
per serra larghezza m 11,00 da mm:

¢ 60 x 1830 punta F-F
@ 60 x 5100 rastremato F-M

Arco zincato a fuoco a punta
per serra larghezza m 12,00 da mm:

¢ 60 x 1830 punta F-F
@ 60 x 5600 rastremato F-M

Codice

0104.705.1M
0104.150.1M

0104.450.1M

0104.550.1M

0104.605.1M

0104.705.1M
0903.700.1M

0104.705.1M
0903.710.1M

0104.150.1M
0104.900.1M

0104.150.1M
0104.905.1M

0104.150.1M
0104.915.1M
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Caratteristiche

Arco zincato a fuoco curvato
per serra larghezza m 5,00 da mm:

960 x 4615 rastremato F-F

Arco zincato a fuoco curvato
per serra larghezza m 6,40 da mm:

@ 60 x 6130 rastremato F-F

Arco zincato a fuoco curvato
per serra larghezza m 6,90 da mm:

@ 60 x 6630 rastremato F-F

Arco zincato a fuoco curvato
per serra larghezza m 8,00 da mm:

@ 60 x 4100 rastremato F-M
@ 60 x 4000 rastremato F-F

Arco zincato a fuoco curvato
per serra larghezza m 9,00 da mm:

@ 60 x 4600 rastremato F-M
9 60 x 4500 rastremato F-F

Arco zincato a fuoco curvato
per serra larghezza m 10,00 da mm:

@ 60 x 5100 rastremato F-M
@ 60 x 5100 rastremato F-F

Arco zincato a fuoco curvato
per serra larghezza m 11,00 da mm:

@ 60 x 5630 rastremato F-M
@ 60 x 5630 rastremato F-F

Arco zincato a fuoco curvato
per serra larghezza m 12,00 da mm:

@ 60 x 6100 rastremato F-M
@ 60 x 6000 rastremato F-F

Codice € (VA escl)

0104.455.1M

0104.555.1M

0104.610.1M

0104.710.1M
0104.715.1M

0104.800.1M
0903.805.1M

0104.800.1M
0903.805.1M

0104.1105.1TM
0104.1110.TM

0104.920.1M
0903.805.1M
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36 ¢ tubo (mm) Lunghezza @ F.z. afuoco F.z. sendzimir
. 20 1700 0904.262.1M 3,60 0904.500.1M
Diagonale 20 1815 0904.264.1M 380  0904.502.1M
Ferro Zincato 20 2000 0904.266.1M 4,20 | 0904.503.1M
20 2200 0904.268.1M 4,60 | 0904.504.1M
27 830 0904.299.1M 2,10  0904.510.1M
27 900 0904.240.1M 2,35  0904.512.1M
27 1000 0904.301.1M 2,60  0904.514.1M
27 1100 0904.202.1M 2,85  0904.516.1M
27 1200 0904.308.1M 3,15 0904.518.1M
27 1320 0904.310.1M 3,50  0904.520.1M
27 1380 0904.312.1M 3,65  0904.522.1M
27 1450 0904.304.1M 3,80  0904.524.1M
27 1475 0904.210.1M 3,90 0904.525.1M
27 1580 0904.307.1M 410 0904.527.1M
27 1650 0904.305.1M 4,30 | 0904.529.1M
27 1900 0904.309.1M 5,00 0904.531.1M
27 2000 0904.318.1M 5,20  0904.533.1M
27 2200 0904.217.1M 5,75  0904.535.1M
27 2350 0904.215.1M 6,10 0904.537.1M
27 2380 0904.220.1M 6,20 0904.539.1M
27 2400 0904.219.1M 6,25 0904.541.1M
27 2430 0904.311.1M 6,30  0904.543.1M
27 2500 0904.218.1M 6,50 0904.545.1M
27 2700 0904.216.1M 7,00  0904.547.1M
27 2800 0904.214.1M 7,30  0904.549.1M
27 2835 0904.225.1M 7,40  0904.551.1M
27 2880 0904.230.1M 7,50  0904.553.1M
27 3000 0904.232.1M 7,80  0904.555.1M
27 3030 0904.233.1M 7,90  0904.557.1M
27 3200 0904.234.1M 8,30  0904.559.1M
27 3300 0904.237.1M 8,60 0904.561.1M
27 3800 0904.238.1M 9,90 0904.563.1M
27 3880 0904.241.1M 10,00 = 0904.565.1M
27 4000 0904.242.1M 10,40 A 0904.567.1M
27 4350 0904.243.1M 11,30 | 0904.569.1M
27 4440 0904.244.1M 11,50 | 0904.571.1M
27 4800 0904.245.1M 12,50 A 0904.573.1M
27 4880 0904.246.1M 12,70 1 0904.575.1M
27 5100 0904.247.1M 13,30 A 0904.577.1M
27 5270 0904.248.1M 13,70 A 0904.579.1M
27 5630 0904.251.1M 14,60 = 0904.581.1M
27 5700 0904.252.1M 14,80 = 0904.583.1M
27 5790 0904.253.1M 15,00 ' 0904.585.1M
27 6000 0904.254.1M 15,60 = 0904.587.1M
27 6180 0904.255.1M 16,00 1 0904.589.1M
27 6270 0904.256.1M 16,30 A 0904.591.1M
27 6600 0904.257.1M 17,20 1 0904.593.1M
27 6780 0904.258.1M 17,60 = 0904.595.1M
27 6880 0904.259.1M 17,90 A 0904.597.1M
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37 ¢ tubo (mm) Lunghezza @ F.z. afuoco F.z. sendzimir
. 20 1700 0904.100.1M 3,60 0904.151.1M
Controventi 20 1800 0904.103.1M 380  0904.150.1M
Ferro Zincato 20 1815 0402.105.1M 3,80 | 0904.156.1M
20 2000 0904.105.1M 4,20 | 0904.157.1M
20 2200 0904.110.1M 4,60 | 0904.158.1M
O 20 2700 0904.111.1M 7,00  0904.159.1M
27 1500 0904.109.1M 4,00 | 0904.161.1M
27 2200 0904.112.1M 5,75  0904.168.1M
aN 27 2300 0904.108.1M 6,00 0904.153.1M
27 2400 0904.113.1M 6,30  0904.163.1M
27 2500 0904.114.1M 6,50  0904.164.1M
27 2700 0904.115.1M 7,00  0904.169.1M
27 2800 0904.116.1M 7,30  0904.154.1M
27 3000 0904.120.1M 7,80  0904.155.1M
27 3200 0904.124.1M 8,30  0904.170.1M
27 3300 0904.125.1M 8,60 0904.171.1M
27 3700 0904.127.1M 9,70  0904.172.1M
27 4000 0904.130.1M 10,40 A 0904.173.1M
27 4205 0904.131.1M 10,90 A 0904.174.1M
27 4800 0904.135.1M 12,50 A 0904.175.1M
33 1930 0904.160.1M 7,00  0904.176.1M
33 4000 0904.140.1M 14,00  0904.178.1M
40 4000 0904.145.1M 16,00 1 0904.179.1M
27-33 5000 0904.195.1M 22,00  0904.295.1M
33-40 5000 0904.196.1M 26,00  0904.296.1M
42-48 5000 0904.197.1M 30,00  0904.297.1M
27-33 5500 0904.190.1M 24,00  0904.290.1M
U/ 33-40 5500 0904.191.1M 28,00  0904.292.1M
42-48 5500 0904.192.1M 33,00  0904.292.1M

-
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Caratteristiche

¢ tubo Lunghezza  Lunghezza
(mm) (mm) F.F. (mm)
33 1830

33 1930

33 2200

33 2500

33 4000

33 4250

33 4405

33 5210

33 5790

60 3880

60 5210

60 5700

60 5790

60 6600

¢ tubo Lunghezza = Lunghezza
(mm) E.M (mm) F.F. (mm)
27 3905

27 3930

27 4405

27 4905

27 4930

27 5405

33 4405

33 4905

33 4930

33 5405

33 5430

60 3930

¢ tubo Lunghezza  Lunghezza
(mm) E.M (mm) F.F. (mm)
27-33 5000

27-33 5500

33-40 5000

33-40 5500

40-48 5000

40-48 5500

Codice

0904.250.1M
0904.322.1M
0904.300.1M
0904.249.1M
0904.325.1M
0904.327.1M
0904.330.1M
0904.335.TM
0904.338.TM
0904.360.TM
0904.363.TM
0904.365.TM
0904.366.TM
0904.375.1M

0905.260.TM
0905.255.TM
0905.250.1M
0905.245.1M
0905.240.1M
0905.235.1M
0905.230.1M
0905.225.1M
0905.220.1M
0905.215.1M
0905.210.1M
0905.205.1M

0904.195.1M
0904.190.1M
0904.196.TM
0904.191.1TM
0904.197.TM
0904.192.TM
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Diagonale ferro
zincato sendzimir

42

o)
hd )

Semi tiranti ferro
zincato sendzimir

43

Controventazione
telescopico
ferro zincato sendzimir

Caratteristiche

¢ tubo Lunghezza  Lunghezza
(mm) (mm) F.F. (mm)
33 1830

33 1930

33 2200

33 2500

33 4000

33 4250

33 4405

33 5210

33 5790

60 3880

60 5210

60 5700

60 5790

60 6600

¢ tubo Lunghezza = Lunghezza
(mm) E.M (mm) F.F. (mm)
27 3905

27 3930

27 4405

27 4905

27 4930

27 5405

33 4405

33 4905

33 4930

33 5405

33 5430

60 3930

¢ tubo Lunghezza  Lunghezza
(mm) E.M (mm) F.F. (mm)
27-33 5000

27-33 5500

33-40 5000

33-40 5500

40-48 5000

40-48 5500

Codice

0904.400.1M
0904.403.1M
0904.406.1M
0904.410.1M
0904.414.1M
0904.418.1M
0904.422.1M
0904.427.TM
0904.430.TM
0904.435.TM
0904.440.TM
0904.445.1M
0904.446.1TM
0904.455.1M

0905.360.TM
0905.355.TM
0905.350.1M
0905.345.1M
0905.340.1M
0905.335.1M
0905.330.1M
0905.325.1M
0905.320.1M
0905.315.1M
0905.310.1M
0905.305.1M

0904.295.1M
0904.290.1M
0904.296.TM
0904.291.TM
0904.297.TM
0904.292.TM
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Caratteristiche

o tubo Lunghezza
(mm) interasse
27x1,8 1500
27x1,8 1525
27x1,8 2000
33x1,8 2500
33x1,8 3000

o tubo Lunghezza
(mm) interasse
27x1,8 1500
27x1,8 1525
27x1,8 2000
33x1,8 2500
33x1,8 3000

o tubo Lunghezza
(mm) interasse
27x1,5 1500
27x1,5 1525
27x1,5 2000
33x1,5 2000
33x1,5 2500
33x1,5 3000

o tubo Lunghezza
(mm) interasse
27x1,5 1500
27x1,5 1525
27x1,5 2000
33x1,5 2500
33x1,5 3000

Lunghezza
estremo met

1600
1625
2100
2600
3100

Lunghezza
estremo met

1600
1625
2100
2600
3100

Lunghezza
estremo met

1600
1625
2100
2100
2600
3100

Lunghezza
estremo met

1600
1625
2100
2600
3100

Codice

0901
0901
0901
0901
0901

0901
0901
0901
0901
0901

0901
0901
0901
0901
0901
0901

0901
0901
0901
0901
0901

.205.1M
.208.1M
.215.TM
.150.1M
.155.1M

.225.1M
227.1M
.235.1M
.236.TM
.234.TM

.245.TM
.253.TM
.255.TM
.325.TM
.330.1M
.335.1M

.265.TM
.267.TM
.275.TM
277.TM
.320.1M
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Caratteristiche
o tubo Lunghezza
(mm) interasse
27x1,8 1500
27x1,8 1525
27x1,8 2000
33x1,8 2500
33x1,8 3000
o tubo Lunghezza
(mm) interasse
27x1,8 1500
27x1,8 1500
27x1,8 1525
27x1,8 1525
27x1,8 2000
27x1,8 2000
33x1,8 2500
33x1,8 2500
33x1,8 3000
33x1,8 3000
o tubo Lunghezza
(mm) interasse
27x1,5 1500
27x1,5 1525
27x1,5 2000
33x1,5 2000
33x1,5 2500
33x1,5 3000
o tubo Lunghezza
(mm) interasse
27x1,5 1500
27x1,5 1500
27x1,5 1525
27x1,5 1525
27x1,5 2000
27x1,5 2000
33x1,5 2000
33x1,5 2000
33x1,5 2500
33x1,5 2500
33x1,5 3000
33x1,5 3000

Lunghezza
estremo met
1600

1625

2100

2130

3100
Lunghezza
estremo met
1600 SX
1600 DX
1625 SX
1625 DX
2100 SX
2100 DX
2600 SX
2600 DX
3100 SX
3100 DX
Lunghezza
estremo met
1600

1625

2100

2100

2600

3100
Lunghezza
estremo met
1600 SX
1600 DX
1625 SX
1625 DX
2100 SX
2100 DX
2100 SX
2100 DX
2600 SX
2600 DX
3100 SX
3100 DX

Codice

0901
0901
0901
0901
0901

0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901

0901
0901
0901
0901
0901
0901

0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901

.200.1M
.207.TM
.210.1M
151.1TM
.156.1M

221.TM
.220.1M
.228.1M
.229.1M
237.1M
.238.1M
241.TM
242.T™M
.243.TM
244 1M

.240.TM
.252.TM
.250.TM
.326.TM
.332.TM
.336.1M

.263.TM
.264.1M
.268.1M
.269.TM
273.1M
274.TM
.278.TM
.282.1M
.283.1M
.284.TM
321.1M
.322.TM

€ (IVA escl.)
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Caratteristiche Codice € (VA escl)
Fasce ferro zincato a fuoco a 1 foro ¢ 19 da mm:

o 27 0906.100.1M
¢ 33 0906.105.1M
¢ 40 0906.110.1TM
2 60 0906.120.1M
876 0906.126.1M
¢ 88 0906.127.1TM
Fasce ferro zincato a fuoco a 2 fori g 10 da mm:

2 60 0906.165.1M
Fasce ferro zincato a fuoco a 2 fori ¢ 12 da mm:

2 60 0906.166.1M
Fasce ferro zincato a fuoco - asola da mm:

2 60 0906.170.1M
876 0906.172.1M
Fasce ferro zincato a fuoco - asola da mm:

¢ 33 0906.130.1M
¢ 40 0906.133.1M
2 60 0906.135.1M
876 0906.136.1M
Fasce ferro zincato a fuoco - asola da mm:

2 60 0906.175.1M
Fasce ferro zincato a fuoco aperte da mm:

o 27 0906.148.1M
¢ 33 0906.149.1M
¢ 40 0906.150.1M
2 60 0906.151.1TM
¢ 76 0906.146.1M
Fasce ferro zincato a fuoco asimmetriche piccole

¢ 40 0906.146.1M
Fasce ferro zincato a fuoco simmetriche

2 60 0906.139.1M
¢ 40 0906.138.1M
Fasce ferro zincato a fuoco asimmetriche da ¢ 60 mm

2 60 0906.145.1M
¢ 40 0906.146.1M
¢ 33 0906.147.1TM
Fasce ferro zincato a fuoco simmetriche grandi

¢ 76 0906.143.1M
2 60 0906.140.1M
¢ 40 0906.141.1TM
¢ 33 0906.142.1TM

Q Viadel Lavoro, 94/1 - Z.1.U. 33050
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Caratteristiche

Grondaia ferro zincato a fuoco mm 2
con fori per palo ogni 2 m da lunghezza:
2040 mm

4040 mm

5040 mm

6040 mm

Grondaia ferro zincato sendzimir mm 2
con fori per palo ogni 2 m da lunghezza:

2040 mm
4040 mm
5040 mm
6040 mm

Terminale grondaia finale con tappo
ferro zincato a fuoco mm 2 con fori
per palo da lunghezza:

330 mm

Terminale grondaia finale con tappo e scarico

ferro zincato a fuoco mm 2 con fori
per palo da lunghezza:

500 mm

Tappo per grondaia
ferro zincato a fuoco mm 2 con fori
per palo da lunghezza:

45 mm

Scarico grondaia ferro zincato a fuoco
spessore mm 2 da diametro:

® 150

Piastra sostegno per grondaia
ferro zincato a fuoco mm 2 con fori
per palo da lunghezza:

180 mm

Piastra sostegno per grondaia con fascia
ferro zincato a fuoco mm 2 con fori
per palo da lunghezza:

180 mm

Morsetto intermedio ferro zincato a fuoco
per sostegno grondaia con fori

Singolo
Doppio
Morsetto intermedio ferro zincato a fuoco

per sostegno grondaia con fori
per parte laterale destra o sinistra

Sx
Dx
Sx+Dx

Codice € (VA escl)

0510.102.1M
0510.101.1M

0510.100.1M

0510.152.1M
0510.151.1M
0510.153.1M
0510.150.1M

0510.205.1M

0510.200.1M

0510.220.1M

0510.223.1M

0510.222.1M

0510.224.1M

0510.215.1M
0510.216.1M

0510.217.1M
0510.218.1M
0510.219.1M

Q Viadel Lavoro, 94/1 - Z.1.U. 33050
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Caratteristiche

Profillo alluminio a 1 gola
piano leggero per fissaggio telo

Profillo alluminio ad angolo
piccolo a 1 gola per fissaggio telo

Profillo alluminio ad angolo
grande a 1 gola per fissaggio telo
Profillo alluminio a 2 gole piano

per fissaggio telo

Profillo alluminio a 4 gole piano
per fissaggio telo

Profillo alluminio tubolare piccolo
a 1 gola per fissaggio telo

Profillo alluminio tubolare grande
a 1 gola per ap. superiore

Profillo alluminio tubolare grande
a 2 gole per fissaggio telo

Profillo alluminio tubolare
per fissaggio policarbonato
in sottobassamento

Profillo alluminio tubolare

a 1 gola per apertura superiore mobile

Profillo alluminio tubolare rialzato

a 1 gola per apertura superiore fissa

Profilo alluminio a 1 gola
apertura / chiusura

per ap. superiore pesante
con antinsetto

Profilo alluminio 1 gola tubolare
fissa pesante per ap. superiore
con antinsetto

Profilo alluminio a 1 gola

tubolare grande pesante per ap. superiore

Codice

0501.

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

250.TM

.105.1M

.130.1M

.129.1M

.128.1M

.120.1M

.140.1M

.190.1M

.150.1M

.230.1M

.245.1M

231.1M

.232.1M

.233.1M

€ (IVA escl.)
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Caratteristiche

Profillo alluminio tubolare con
fissaggio policarbonato per porte
scorrevole

Profillo alluminio tubolare con
una aletta con fissaggio
policarbonato per porte scorrevole

Profillo alluminio tubolare con
2 alette con fissaggio
policarbonato per porte scorrevole

Profillo alluminio tubolare con
fissaggio policarbonato per porte
scorrevole

Profillo alluminio tubolare con
una aletta con fissaggio
policarbonato per porte scorrevole

Profillo alluminio tubolare con
2 alette con fissaggio
policarbonato per porte scorrevole

Profillo alluminio tubolare con
1 gola con fissaggio telo
per porte scorrevole

Profillo alluminio tubolare con
2 gole con fissaggio telo
per porte scorrevole

Profillo alluminio per porta
tondino semplice

Giunzione in ferro zincato a fuoco
per profili alluminio (senza viti)

Codice € (VA escl)

0501.160.1M

0501.165.1M

0501.145.1M

0501.200.1M

0501.210.1M

0501.205.1M

0501.240.1M

0501.235.1M

0501.135.1M

0402.120.1M
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Caratteristiche

Profillo alluminio tubolare
trasversale per bancali

Profillo alluminio aperto
trasversale per bancali

Profillo alluminio laterale sponda
trasversale per bancali 140 mm

Profillo alluminio laterale sponda
bassa trasversale per bancali
125 mm

Profillo alluminio tubolare
angolare per bancali

Profillo alluminio tubolare
per piedi bancali

Profillo alluminio angolare da mm:
30 x 30
40 x 40

50 x 50

60 x 60

100 x 100
Tubo alluminio ¢ 33 x 1,2 mm

Profilo PVC doppio effetto
FN 21

Profilo PVC semplice

Profilo PVC FN 10

Codice € (VA escl)

0501.215.1M

0501.170.1M

0501.180.1M

0501.220.1M

0501.225.1M

0501.185.1M

0501.800.1M
0501.810.1M

0501.820.1M
0501.830.1M

0501.160.1M

0501.500.1M

0501.505.1M

0501.504.1M
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Archetto diritto
ferro zincato a fuoco

Archetto curvo
ferro zincato a fuoco

Archetto curvo
ferro zincato a fuoco

=

BET

Caratteristiche
Lunghezza @ ¢ tubo
(mm) (mm)
1200 20
1700 20
1950 27
2400 27
2850 27
3000 27
3300 27
4000 27
Lunghezza ¢ tubo
(mm) (mm)
1200 20
1670 20
Lunghezza ¢ tubo
(mm) (mm)
2850 27
3000 27
3300 27
4000 27

Manovella ferro zincato a fuoco
piccola con giunzione quadra

Codice

0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401

0401
0401

0401
0401
0401
0401

0401

Manovella ferro zincato a fuoco grande

leggera con giunzione quadra

0401

Manovella ferro zincato a fuoco grande

pesante con giunzione tonda

0401

Manovella ferro zincato a fuoco grande

pesante con giunzione quadra

0401

.105.1M
.125.1M
.185.1M
.195.1M
.196.TM
197. 1M
.198.TM
.199.TM

.620.1M
.630.TM

.596.TM
597.TM
.598.TM
.599.TM

.240.TM

.245.TM

.250.TM

.251.TM

Q Viadel Lavoro, 94/1 - Z.1.U. 33050
Fraz. Lauzacco di Pavia di Udine (UD) - Italy

. Tel +39 0432 675210 - 675400

Fax +39 0432 675000

® www.cofeal.it
= info@cofeal.it




(@ cofea

srl.

N
108

109

110

111

112

113

114

115

116

Articolo - Nome

Tubo di rotolamento ¢ 27
rastremato quadro 27x27

O |

Tubo di rotolamento @ 33
rastremato quadro 33x33

O

Giunzione per
Tubo di rotolamento ¢ 27

OC— 1

Giunzione per
Tubo di rotolamento ¢ 27

;
i

Caratteristiche

Lunghezza @ ¢ tubo Rastremato
(mm) (mm) (mm)

2000 27 27x27x800
3000 27 27x27x800
4000 27 27x27x800
6000 27 27x27x800
Lunghezza @ ¢ tubo Rastremato
(mm) (mm) (mm)

6000 33 33x33x800
3000 33 33x33x800
Lunghezza @ ¢ tubo

(mm) (mm)

155 20x20

Lunghezza @ ¢ tubo

(mm) (mm)

190 25x25

Morsetto riccio semplice
ferro zincato a fuoco
per sostegno tubo di rotolamento

Morsetto riccio ferro zincato a fuoco
a 2 parti per sostegno tubo di rotolamento

@ 60
@76

Morsetto riccio ferro zincato a fuoco
a 2 parti con prolunga
per sostegno tubo di rotolamento

@ 60
@76

Morsetto riccio ferro zincato a fuoco
tubolare per sostegno
tubo di rotolamento

Morsetto ferro zincato a fuoco tendifilo
per sostegno manica sottobasamento

Codice

0401.307.1TM
0401.308.TM
0401.309.TM
0401.310.TM

0401.311.TM
0401.312.TM

0401.315.TM

0401.314.TM

0906.201.TM

0906.210.TM
0906.211.TM

0906.220.TM
0906.221.TM

0906.230.TM

0401.320.TM

€ (IVA escl.)
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122 Morsetti giunzione
fra palo e longherina
B
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Caratteristiche
Morsetto ferro zincato a fuoco che serve
per tirare telo e giunzione fra campate

Riccio singolo
Riccio doppio

Morsetto ferro zincato a fuoco per tirare
telo

Stella per tirare telo in ferro zincato a
fuoco

Tubo ferro zincato a fuoco 25x25x190

Tubetto ferro zincato a fuoco 35x35x20

@ A (mm) @ B (mm) Lunghezza A Lunghezza B
27 33 50 50
27 33 50 164
27 40 50 50
27 40 50 80
27 48 50 50
27 54 50 50
27 60 50 50
33 33 50 50
33 40 50 50
33 60 50 50
40 40 50 50
40 48 50 50
40 54 50 50
40 60 50 50
60 60 66 66

Morsetto giunzione fra palo @ 40
e longherina ¢ 27
ferro zincato a fuoco

Morsetto giunzione interna fra pali
@ 40 ferro zincato a fuoco

Giunzione ferro zincato a fuoco
da ¢ 50 x ¢ 60 fra arco e palo

Codice

0902.160.1V
0902.161.TM
0902.165.TM

0902.166.TM

0902.162.TM

0401.3714.TM

0902.163.TM

0902.105.TM
0902.106.TM
0902.130.TM
0902.131.TM
0902.141.TM
0902.144.TM
0902.150.TM

0902.140.TM
0902.151.TM

0902.142.TM
0902.143.TM
0902.158.TM

0902.125.TM

0906.240.TM
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Caratteristiche

Braccetto ferro zincato a fuoco
per apertura superiore da mm:

1500
2000

Braccetto ferro zincato a fuoco
di testata per apertura
superiore da mm:

1500
2000

CERNIERA Morsetto intermedio
per apertura superiore
ferro zincato a fuoco

CERNIERA Morsetto di testata
per apertura superiore
ferro zincato a fuoco

Piastra per supporto cuscinetto
ferro zincato a fuoco

Fascia con piastra saldata
per supporto cuscinetto
ferro zincato a fuoco

Cuscinetto per sostegno
tubo apertura superiore

Lunghezza @ Larghezza
(mm) (mm)
100 75

105 75
110 75

Codice

0402.126.1M
0402.127.1M

0402.122.1M
0402.123.1M

0402.133.1M

0402.130.1M

0902.187.1M

0906.137.1M

0402.186.1M
0402.185.1M

0402.184.1M

€ (IVA escl.)
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133 Supporto in Ferro zincato
© per Cremagliera
@ 0402.160.1M
[eXe) oo
134 Cremagliera dentata in ferro zincato
per apertura superiore da mm 1136
(% . Dritta 0402.251.1M
135 7 Braccetto ferro zincato a fuoco
I: 1 $ per apertura superiore
‘ economica da mm:
1500 0402.128.1M
Q 5 f 2000 0402.129.1M
136 Morsetto economico
per apertura superiore
O ferro zincato a fuoco
——— (o 0402.138.1M
137 Tubo trasmissione apertura superiore
ferro zincato a fuoco/Sendzimir da mm:
o ¢ 33 x 1,2 x 6000 0402.169.1M
$33x2x6100 0402.170.1M
@ 33 x 2,5 x 6100 sendzimir 0402.171.1M
138 Giunzioni per varie tubi @tubo (mm) @fori(mm) Lunghezza  Zincatura
33 5 170 fuoco 0402.174.1M
(D 33 8ell 400 fuoco 0402.176.1M
40 8 124 fuoco
40 8 130 fuoco 0402.178.1M
40 5 220 fuoco 0402.177.1M
40 11 400 fuoco 0402.175.1M
48 11 400 fuoco 0402.179.1M
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Caratteristiche

Supporto destra per sostegno
motoriduttore

Supporto sinistro per sostegno
motoriduttore

Supporto per sostegno motoriduttore
apertura colmo

Supporto nuovo di apertura superiore
ferro zincato a fuoco riduttore manuale

Codice

0401.380.TM

0401.381.1M

0401.383.TM

0401.385.1TM

€ (IVA escl.)
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Caratteristiche
Larghezza Altezza
(mm) (mm)
1400 2210
1500 2560
1500 2860
1500 3160
2000 2210
2000 2560
2000 2860
2000 3160
2000 3660

Guida inferiore ferro zincato a fuoco
profilo angolare

40 x 40 x 4100 mm

Guida inferiore ferro zincato a fuoco
profilo doppio

u 60 x 30 x 4000 mm

Guida inferiore ferro zincato a fuoco
profilo angolare

40 x40 x 6100 mm

Guida inferiore ferro zincato a fuoco
profilo doppio

u 60x30x6100

Guida superiore ferro zincato a fuoco
lunghezza 4000

Guida superiorec/angolare ferro zincato
afuoco

lunghezza 4100

Guida superiore c/angolare
ferro zincato a fuoco

lunghezza 6000

Guida superiore ferro zincato a fuoco
lunghezza 6000

Codice

0210.130.1M
0210.180.1M
0210.133.1M
0210.185.1M
0210.134.1M
0210.190.1M
0210.135.1M
0210.200.1M
0210.137.1M
0210.225.1M
0210.138.1M
0210.230.1M
0210.139.1M
0210.235.1M
0210.140.1M
0210.240.1M
0210.141.1M
0210.241.1M

0210.310.1M

0210.315.1M

0210.312.1M

0210.317.1M

0210.305.1M

0210.300.1M

0210.303.1M

0210.307.1M

€ (IVA escl.)
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Caratteristiche

Morsetto ferro zincato a fuoco

da sinistra o destra per sostegno porta

a 1 aletta per tubo ¢ 60

Morsetto ferro zincato a fuoco
per sostegno porta
a 2 alette per tubo

a 2 alette per tubo ¢ 60

Morsetto ferro zincato a fuoco

sinistra o destra per sostegno porta

a 2 alette per tubo ¢ 60

Morsetto ferro zincato a fuoco
per sostegno porta

a 4 alette per tubo ¢ 60

Morsetto ferro zincato a fuoco
per sostegno porta

a 2 alette per tubo ¢ 76

Morsetto ferro zincato a fuoco
per sostegno guida inferiore

40 x 40 x 200 mm

Carrello ferro zincato a fuoco
per guida superiore

Traversa laterale ferro zincato a fuoco

da lunghezza 4,00 m

Codice € (VA escl)

0902.301.1M

0902.303.1M

0902.302.1M

0902.304.1M

0902.306.1M

0902.215.1M

0210.260.1M
0210.261.1M

0907.535.1M
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Caratteristiche

Film

Porta in tubo ferro zincato
¢ 32 dam 1,00 x 2,00
Policarbonato

Film

Policarbonato

Film

Porta in tubo ferro zincato
¢ 32 dam 2,00 x 2,00
Policarbonato

Film
Policarbonato

Film

Porta in tubo ferro zincato
¢ 32 dam 2,00 x 2,30
Policarbonato

Film
Policarbonato

Film

Porta in tubo ferro zincato
@ 60 dam 2,00 x 2,00
Policarbonato

Film

Policarbonato

Film

Porta in tubo ferro zincato
¢33dam3,12x 2,30
Policarbonato

Film

Policarbonato

Codice € (VA escl)

0210.100.1M
0210.110.1M

0210.105.1M
0210.115.1M

0210.106.1M
0210.116.1M

0210.107.1M
0210.108.1M

0210.120.1M
0210.121.1M
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Caratteristiche

Film

Porta in tubo ferro zincato
¢ 32 dam 2,00 x 2,00

per testata ribaltabile
Policarbonato

Film
Policarbonato

Laterale di testata ribaltabile
senza rinforzo

per la serra a pareti inclinate
da 6500 mm larghezza

tubo ¢ 33 ferro zincato a fuoco

Laterale di testata ribaltabile
con 1 rinforzo

per la serra a pareti inclinate
da 6500 mm larghezza

tubo ¢ 33 ferro zincato a fuoco

Laterale di testata ribaltabile
con 2 rinforzi

per la serra a pareti inclinate
da 6500 mm larghezza

tubo ¢ 33 ferro zincato a fuoco

Morsetto ferro zincato a fuoco
©33 x 40 per ribaltabile

Morsetto ferro zincato a fuoco
033 x 60 per ribaltabile

Morsetto ferro zincato a fuoco
033 x 40 per ribaltabile

Morsetto ferro zincato a fuoco
833 x 60 per ribaltabile

Codice

0210.125.1M
0210.145.1M

0210.128.1M

0210.129.1M

0902.127.1M

0902.128.1M

€ (IVA escl.)
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173 Bancali fissi Larghezza (mm) Lunghezza (mm)
1045 2075 0602.100.1V
1647 3045 0602.180.1V
1647 3545 0602.182.1V
1847 4545 0602.255.1V
2033 6000 0602.330.1V
Larghezza fissa e lunghezza a richiesta del cliente
174 Bancali con ruote Larghezza (mm) Lunghezza (mm)
1045 2075 0601.100.1V
1647 3045 0601.112.1V
1647 3545 0601.113.1V
1847 4545 0601.155.1V
2033 6000 0601.128.1V
Larghezza fissa e lunghezza a richiesta del cliente
175 Bancali mobile Larghezza (mm) Lunghezza (mm)
1647 3045 0603.180.1V
1647 3545 0603.181.1V
———— = 2033 4545 0603.255.1V
2033 6000 0603.330.1V
2033 7500 0603.345.1V
Larghezza fissa e lunghezza arichiesta del cliente
176 Morsetto con ruote per bancali mobili
Eﬁ E 0604.205.1M
177 Morsetto per bancali mobili
— 0604.208.1M
=1
178 Piedino per bancale con
filetto M12 e piastra di base
‘o H 130 x 130 mm 0604.150.1M
179 Piedino per bancale con
filetto M16 e piastra di base
‘o H 130x130 mm 0604.152.1TM
180 Piedino per bancale con
filetto M16 e piastra di base
_ @ 60 mm
H 0604.155.1M
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Caratteristiche
Motorino di gonfiaggio

Flangia ferro zincato per
motorino di gonfiaggio

Flangia PVC per
motorino di gonfiaggio

Tubo ferro zincato a fuoco ¢ 60
Y a 3 vie

Tubo ferro zincato a fuoco ¢ 60
croce a 4 vie

Piastra ferro zincato a fuoco
per palo ¢ 60

Piastre inclinate ferro zincato
a fuoco per palo g 60

Ancora con tondino
ferro zincato a fuoco

Codice € (VA escl)

0310.805.1M

0310.810.1M

0310.811.1M

0310.809.1M

0310.808.1M

0903.134.1M

0903.133.1M

0903.150.1M
0903.152.1M
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